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Recomendación de instalación / Installation recomendations

Esquema completo / Imput connections

MANUAL DE USO / USER MANUAL
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APACHE

Desplazamiento del menú / Menu navigation

Compartir WIFI / Share your mobile WIFI

Descarga USB /USB download

Cambiar papel / Change printer roll

Impresión / Print

Conexiones / Connections

Añadame a
tus contactos

ROJO/RED - 1 +12VDC

AMARILLO/YELLOW - 2

VERDE/GREEN - 3

Entrada Libre/Free input *

Horas motor/motor working hours *

AZUL/BLUE - 4

CELESTE/LIGHT BLUE - 5

NC

NC

GND

12V

Aviso externo **

Sensor Puerta/door sensor  *

Arranque/Ignición *

NARANJA/ORANGE - 6

MARRÓN/BROWN - 7

ROSA/PINK - 8

BLANCO/WHITE - 9

GRIS/GREY - 10

VIOLETA/PURPLE - 11

NEGRO/BLACK  - 12

ROJO/RED 12 VDC

GNDNEGRO/BLACK

CONTACTO/IGNITIONBLANCO/WHITE

HORAS DE MOTOR/MOTOR
WORKING HOURS

GREEN/VERDE

(+34) 688 967 997
www.termografoapache.com

Se recomienda sellar correctamente el cable de alimentación para
evitar posibles incidencias / It is recommended that the power

cord be properly sealed to avoid possible incidents.  

Modelo Trailer:



Descarga de datos USB > Conectar USB > OK >
Seleccionar las muestras deseadas > OK > 
Descarga realizada  > Retirar USB

DESCARGA USB / USB DOWNLOAD

Con�rmar operación 
o continuar.

C Cancelar operación
o retroceder.

Print
Acceder al menú 
de impresión e imprimir.

El uso de las �echas 
permite cambiar las opciones
y cambiar en scroll los caracteres

The use of the arrows. Change options
and scroll characters.

Con�rm operation
or continue.

Cancel Operation
or back.

Access the print menu 
and print.

Download USB data> Connect USB > OK >
Select desired samples > OK >
Download done> Remove USB

3

DESPLAZAMIENTO EN EL MENÚ /
MENU NAVIGATION

Entrar en AJUSTES > 
Entrar en WIFI o MI ZONA WIFI >
Entrar en CONFIGURAR ZONA WIFI >
Cambiar “Nombre de la red”y “Seguridad”
Nombre de red y Seguridad 
deben ser idénticos que los datos
que aparecen en la imágen.

Go to CONFIGURATION 1> Go to WIFI >
Go to WIFI CONFIGURATION >
Write redwork name and password
Name of the Network and Password
have to be similar to the picture.

En su móvil:

In your mobile phone:

COMPARTIR WIFI MÓVIL /
SHARE YOUR MOBILE WIFI

OK

APACHE

12345678

1- Abrir la impresora y retirar el tubo

2- Colocar el rollo correctamente

3- Cerrar la impresora con 1cm 
de papel en el exterior

4- Realizar una comprobación 
imprimiendo un ticket - Si hay error
en la impresión girar  el rollo de papel.

IMPRESIÓN / PRINT

CAMBIAR PAPEL / CHANGE PRINTER ROLL

1- Open the printer and remove the tube

2- Place the roll correctly

3- Close the printer with 1cm of
paper outside

4- Perform a checking
printing a ticket - If there is an error in
the printing turn the roll of paper over.

a) Impresión de los 
últimos datos.
Presione PRINT  >  
Presione PRINT  >
Presione C

b) Impresión por periodo.
Seleccionar 
IMPRIMIR POR FECHAS >  
Seleccione las fechas >
Presione PRINT  >
Presione C

a) Printing of the
last data.
Press PRINT >
Press PRINT >
Press C

b) Printing by period.
Press PRINT  RANGE>
Select dates>
Press PRINT>
Press C

1 cm

DESCARGA/DOWNLOAD  APP:

“Termógrafo Apache”

Apache Cold Tracer
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